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Detlef Schade, Semnonenweg 6, 13595 Berlin

Gedanken zur Zahnung von Brustschildmarken

Das Herbsttreffen der ARGE mit Jahreshauptversammlung in Bayreuth stand unter
dem Motto "Zahnung". Herr BEUTIN bat mich zur Einflhrung in das Thema, meine im
Rundbrief 116 zu Papier gebrachten "Gedanken zur Zahnung" mit einem Vortrag zur
Diskussion zu stellen.

Voraussetzung fiir meine Uberlegungen war, daR die Anlegepunkte fiir die
Zahnung mittig tGiber der 6. bzw. mittig unter der 146. Marke gelegen sind.

Herr HESSELBARTH stelle im Rundbrief 100 die These auf, dal} sich der Anlegepunkt
fur die Zahnung exakt zwischen der 5. und der 6. Marke im oberen Rand und exakt
zwischen der 145. und der 146. Marke im unteren Rand befindet, wahrend der
Anlegepunkt fir die Pragung entsprechend mittig Gber bzw. unter der 6. / 146. Marke
liegt.

Auch Herr Dr. SPIEGEL vertrat im Rundbrief 114 diese These, korrigierte sie aber im
folgenden Rundbrief 115, daB die ihm von Herrn KRUG vorgelegten Bogenrandsticke
von NDP-Marken eine Farbmarkierung genau mittig Gber der Marke und nicht Gber der
senkrechten Zahnungsreihe aufweisen. Die Zahnung erfolgte jedoch nach Angaben
von Herrn Dr. SPIEGEL bis Mitte 1873 sowohl fir die NDP-Marken als auch fur die
Brustschildmarken mit der gleichen Maschine.

Es schloR sich bei der Tagung mir eine kurze Diskussion an. Herr BRZEZICHA
beendete diese mit seinem lassig eingeworfenen Argument, dall die Zahnungspunkte
selbstverstandlich mittig Gber der
6. bzw mittig unter der 146. Marke

0. liegen mussen:

"Im Zahnungspunkt wird der
Bogen eingehangt, und die Zah-
nungsnadeln warden standig ab-
brechen, wenn der Zahnungs-
punkt genau auf der zu zahnen-
den Reihe liegen wirde."

So wurden nunmehr von der Ver-
sammlung die Anlegepunkte als
entgultig geklart angesehen:

Die Anlegepunkte fiir die Zahnung sind mittig iiber der 6. bzw. mittig unter
der 146. Marke des Bogens - die Anlegelpunkte fiir die Pragung sind mittiq
zwischen 5. und 6. Marke oberen bzw. mittig zwischen 145. und 146. Marke
im unteren Bogenrand.
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Nachdem diese Feststellung getroffen war und meine Voraussetzung Bestand hatte,
konnte ich meine Gedanken zur Zahnung der Brustschildmarkenvortragen. Die
Bundesdruckerei legt heutzutage bis zu 8 Bogen, die Reichsdruckerei dagegen legte
ab 1893 aber nur bis zu 6 Bogen zur gleichzeitigen Z&hnung Ubereinander. Warum
man es im Sommer 1871 nicht auch so machte, wird wohl unbekannt bleiben. Im ersten
Arbeitsgang fertigte man das Bildmotiv im Buchdruck, dann wurde die Trockenpragung
des Mittelstuckes vorgenommen, bevor der Bogen im dritten Arbeitsgang gummiert
wurde. Die Zahnung erfolgte erst als 4. Arbeitsgang. Méglicherweise waren die
klimatischen Verhaltnisse im Produktionsbereich, z.B. Feuchtigkeit, nicht geeignet, die
gummierte Seite auf die "Buchdruckseite" zu legen, ohne Anhaftungen oder
Beschéadigungen des Buchdruckes in Kauf nehmen zu mussen. Und so stelle ich mir
vor, daR man die Bogen wie Computer-Endlos-Papier legte:

‘oben™ ol

“unten” Ah

"oben”

] &
=

= £aei =y l

e = - "unten" A "unten”
"

Hatte man namlich die gedruckten, gepragten und gummierten Bogen mit der Gummi-
seite derart aufeinander gelegt, wirde der untere Bogen kopfstehend liegen und beide
Bogen haten gleichzeitig gezahnt werden kénnen. Auf diese Art "gefaltet”, Gummiseite
von Feld 1 auf Gummiseite von Feld 141, von Feld 10 auf Feld 150, usw., wirden bei
beiden Bogen die Anlegepunkte fur die Zahnung wieder Ubereinstimmen: ein
Zahnungspunkt des Oberrandes deckungsgleich mit einem Z&hnungspunkt des
Unterrandes des anderen Bogens - und im Arbeitsbereich wére ein Anlegepunkt
deutlich sichtbar. Nun wére es sogar gleichgultig, ob von oben oder von unten gezahnt
wird, es entsteht ein von oben und ein von unten gezahnter Bogen, und das ganze nur,
um das Arbeitstempo zu erhéhen.
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Ich versuchte nun, mit Hilfe der fehlenden Zahnlécher (FZL) meine Annahme zu
bestatigen. Dabei ist es wichtig zu wissen, da man auch an einzelnen Marken die
Zahnungsrichtung erkennen kann. Die FZL in der waagerechten werden beidieser
Betrachtung unwichtig, da sie bei der von mir angedachten Faltung der Bogen einander
in ihrer Lage entsprechen mussen: Sie gibt es einzeln in den waagerechten Reihen
jeweils von links gezahltim 2., 4., 5., 6., 8. und 12. Zahnloch, wobei die Variante im 2.
und 8. Zahnloch auch gleichzeitig vorkommt.

Bei den FZL in der senkrechten Richtung suchte ich die jeweils passenden FZL - so
mufl dem 13. senkrechten FZL bei der Zahnung von oben nach unten das 4.
senkrechte FZL bei Zahnung von unten nach oben entsprechen. Die Summe 17 war
also Ausgangspunkt, um das jeweils notwendige Pendant zu finden.

Ich selber habe in meinen Bestanden einen waagerechten Dreierstreifen der MiNr. 23b,
bei dem zwischen den beiden rechten Marken das 13. Zahnloch nicht gezahnt ist. Die
Zahnung erfolgte von oben nach unten. Als Pendant dazu habe ich zwei Marken der
MiNr. 19, bei denen das 4. Zahnloch von oben fehlt und die von unten nach oben
gezahnt wurden.

Weitere Pendant-Stlcke anderer FZL-Kombinationen lieferte mir die Statistik, die Herr
HESSELBARTH veréffentlichte. Dort sind ein FZL im 1. als auch im 16. Zahnloch
vermerkt ( wieder Summe 17 ! ), beide ebenfalls groes Brustschild.

Insgesamt sind bisher FZL in der Senkrechten - jeweils von oben nach unten gezahlt -
im1.,4.,5.,6.,7., 13. und 16. Zahnloch bekannt. Besonderheiten, die in Einzelstlcken
vorliegen, will ich hier nicht erwahnen.

Etliche Varianten der FZL, die mir noch keine Méglichkeit bieten, meine Uberlegungen
zu bestatigen, mégen durchaus zu Zeiten entstanden sein, als die damalige Reichs-
druckerei keinen so groRen Auftragsdruck hatte, Dann ergab sich auch nicht die
Notwendigkeit, mehrere Bogen gleichzeitig zu zahnen.

Ich war als Neuling zum Treffen der Arbeitsgemeinschaft angereist und ich war sehr
angenehm beruhrt von der Offenheit, mit der ich im Kreis der Brustschild-Interessenten
aufgenommen wurden. Schon alleine die Chance, das von Herrn SOMMER aus dem
Stegreif gebotene kulturelle Programm erleben zu durften, wird mich zu einer weiteren
Teilnahme veranlassen. Allerdings betonte Herr BEUTIN vorsichtshalber, daf ein so
gutes Kulturprogramm nicht immer geboten wird.
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Hansmichael Krug, Triftstrale 9, Postfach 730351, 60505 Frankfurt am Main

Fehlende Zahnungslécher (FZL)

Neue Nomenklatur, neue Kenntnisse und weitergehende Uberlegungen

In unseren Rundbriefen wurde tber dieses Thema schon mehrfach von Herrn Gunther
Hesselbarth (Rdbr. 98 S.1-3, Rdbr. 100 S.31-36) und vom Verfasser (Rdbr. 106 S.11-14)
berichtet.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Herrn Hesselbarth und anderen Sammiern, u. a. den
Herren Binder, Brzezicha, Salmon, Schade und M.Schmitt, war es mdglich, auf unserer
Herbsttagung in Bayreuth erneut Uber dieses Thema zu referieren.

An dieser Stelle méchte ich mich bei allen Beteiligten dafir nochmals herzlich bedanken.

I: Neue Nomenklatur

Die langjahrige Registrierung hat ergeben, dal sich die verschiedenen FZL's leicht durch
die Parameter Ort und Position eindeutig bezeichnen lassen.

1. Ort: (links, rechts, oben und unten)

Angelehnt an die entsprechenden MICHEL-Katalog - Abkurzungen fur Seitenangaben bei
ausgefallener Zahnung, wird die Ortsbezeichnung mit arabischen Kleinbuchstaben
benannt:

fur links (1), fur rechts (r) und fur oben und gleichzeitig unten (ou).

2. Position:

a) Waagrecht fehlende Zahnungslécher

Bei der Zahnung mit einem fehlerlosen Zahnungskamm hinterlat dieser bei den
einzelnen Marken in der Waagerechten 13 vollstandige Zahnungslocher (auere Eck-
zahnlécher werden nicht mitgezahlt).

Ausgefallene Zahnungsldcher in der waagrechten Zahnung kommen durch abgebrochene
Nadeln im waagrechten Teil des Zahnungskammes zustande. Durch die bei den
Brustschildmarken angewandte waagrechte Kammzahnung wird mit dem zweiten
Kammschlag die Unterseite der dariberliegenden Markenreihe gezéhnt. Dadurch treten
bei vorliegenden FZL's diese immer sowohl oben als auch unten in der gleichen Position
auf. Die Positionsbestimmung erfolgt durch Abzahlen von links nach rechts.

Sind mehrere Zahnungslécher ausgefallen, so werden die Positionen mit einem + Zeichen
verbunden.

FZL ou2+8

FZL ou1 FZL ouZ2



Detlef Schade, Semnonenweg 6, 13595 Berlin

Gedanken zur Zahnung von Brustschildmarken
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dem Motto "Zahnung". Herr BEUTIN bat mich zur Einflhrung in das Thema, meine im
Rundbrief 116 zu Papier gebrachten "Gedanken zur Zahnung" mit einem Vortrag zur
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Ich versuchte nun, mit Hilfe der fehlenden Zahnlécher (FZL) meine Annahme zu
bestatigen. Dabei ist es wichtig zu wissen, da man auch an einzelnen Marken die
Zahnungsrichtung erkennen kann. Die FZL in der waagerechten werden beidieser
Betrachtung unwichtig, da sie bei der von mir angedachten Faltung der Bogen einander
in ihrer Lage entsprechen mussen: Sie gibt es einzeln in den waagerechten Reihen
jeweils von links gezahltim 2., 4., 5., 6., 8. und 12. Zahnloch, wobei die Variante im 2.
und 8. Zahnloch auch gleichzeitig vorkommt.

Bei den FZL in der senkrechten Richtung suchte ich die jeweils passenden FZL - so
mufl dem 13. senkrechten FZL bei der Zahnung von oben nach unten das 4.
senkrechte FZL bei Zahnung von unten nach oben entsprechen. Die Summe 17 war
also Ausgangspunkt, um das jeweils notwendige Pendant zu finden.

Ich selber habe in meinen Bestanden einen waagerechten Dreierstreifen der MiNr. 23b,
bei dem zwischen den beiden rechten Marken das 13. Zahnloch nicht gezahnt ist. Die
Zahnung erfolgte von oben nach unten. Als Pendant dazu habe ich zwei Marken der
MiNr. 19, bei denen das 4. Zahnloch von oben fehlt und die von unten nach oben
gezahnt wurden.

Weitere Pendant-Stlcke anderer FZL-Kombinationen lieferte mir die Statistik, die Herr
HESSELBARTH veréffentlichte. Dort sind ein FZL im 1. als auch im 16. Zahnloch
vermerkt ( wieder Summe 17 ! ), beide ebenfalls groes Brustschild.

Insgesamt sind bisher FZL in der Senkrechten - jeweils von oben nach unten gezahlt -
im1.,4.,5.,6.,7., 13. und 16. Zahnloch bekannt. Besonderheiten, die in Einzelstlcken
vorliegen, will ich hier nicht erwahnen.

Etliche Varianten der FZL, die mir noch keine Méglichkeit bieten, meine Uberlegungen
zu bestatigen, mégen durchaus zu Zeiten entstanden sein, als die damalige Reichs-
druckerei keinen so groRen Auftragsdruck hatte, Dann ergab sich auch nicht die
Notwendigkeit, mehrere Bogen gleichzeitig zu zahnen.

Ich war als Neuling zum Treffen der Arbeitsgemeinschaft angereist und ich war sehr
angenehm beruhrt von der Offenheit, mit der ich im Kreis der Brustschild-Interessenten
aufgenommen wurden. Schon alleine die Chance, das von Herrn SOMMER aus dem
Stegreif gebotene kulturelle Programm erleben zu durften, wird mich zu einer weiteren
Teilnahme veranlassen. Allerdings betonte Herr BEUTIN vorsichtshalber, daf ein so
gutes Kulturprogramm nicht immer geboten wird.
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Hansmichael Krug, Triftstrale 9, Postfach 730351, 60505 Frankfurt am Main

Fehlende Zahnungslécher (FZL)

Neue Nomenklatur, neue Kenntnisse und weitergehende Uberlegungen

In unseren Rundbriefen wurde tber dieses Thema schon mehrfach von Herrn Gunther
Hesselbarth (Rdbr. 98 S.1-3, Rdbr. 100 S.31-36) und vom Verfasser (Rdbr. 106 S.11-14)
berichtet.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Herrn Hesselbarth und anderen Sammiern, u. a. den
Herren Binder, Brzezicha, Salmon, Schade und M.Schmitt, war es mdglich, auf unserer
Herbsttagung in Bayreuth erneut Uber dieses Thema zu referieren.

An dieser Stelle méchte ich mich bei allen Beteiligten dafir nochmals herzlich bedanken.

I: Neue Nomenklatur

Die langjahrige Registrierung hat ergeben, dal sich die verschiedenen FZL's leicht durch
die Parameter Ort und Position eindeutig bezeichnen lassen.

1. Ort: (links, rechts, oben und unten)

Angelehnt an die entsprechenden MICHEL-Katalog - Abkurzungen fur Seitenangaben bei
ausgefallener Zahnung, wird die Ortsbezeichnung mit arabischen Kleinbuchstaben
benannt:

fur links (1), fur rechts (r) und fur oben und gleichzeitig unten (ou).

2. Position:

a) Waagrecht fehlende Zahnungslécher

Bei der Zahnung mit einem fehlerlosen Zahnungskamm hinterlat dieser bei den
einzelnen Marken in der Waagerechten 13 vollstandige Zahnungslocher (auere Eck-
zahnlécher werden nicht mitgezahlt).

Ausgefallene Zahnungsldcher in der waagrechten Zahnung kommen durch abgebrochene
Nadeln im waagrechten Teil des Zahnungskammes zustande. Durch die bei den
Brustschildmarken angewandte waagrechte Kammzahnung wird mit dem zweiten
Kammschlag die Unterseite der dariberliegenden Markenreihe gezéhnt. Dadurch treten
bei vorliegenden FZL's diese immer sowohl oben als auch unten in der gleichen Position
auf. Die Positionsbestimmung erfolgt durch Abzahlen von links nach rechts.

Sind mehrere Zahnungslécher ausgefallen, so werden die Positionen mit einem + Zeichen
verbunden.

FZL ou2+8

FZL ou1 FZL ouZ2



Beispiele:

,FZL ou2" besagt, daR bei einer Marke das 2. Zahnungsloch von links sowohl oben als
auch unten ausgefallen ist, oder ,FZL ou2+8‘, daR das 2. und 8. Zahnungsloch sowohl
unten als auch oben ausgefallen sind.

b) Senkrecht fehlende Zahnungslocher

Die senkrechten Teile des Zahnungskammes (die sogenannten Zinken) bestehen aus 16
Nadeln. Nach erfolgtem Kammschlag hinterlassen sie in unbeschadigtem Zustand, bei
gleichmé&Bigem Vorschub des Zahnungsschlittens, bei den einzelnen Marken senkrecht
16 vollstandige Zahnungslécher.

Ist in dem Zinken des Zdhnungskammes eine Nadel abgebrochen, so kommt es zwischen
zwei nebeneinanderliegenden Marken (bei der linken Marke rechts, bei der rechten Marke
links) zu einem ausgefallenen Zahnungsloch.

Die Position wird durch Zahlen von oben nach unten bestimmt.

Bei der Positionsbestimmung ist allerdings darauf zu achten, daR die Brustschildmarken
zum einen nicht alle gleich lang sind, und zum anderen sowohl von oben nach unten als
auch von unten nach oben gezahnt vorkommen (immer von der Marke aus betrachtet). Es
ist daher notwendig, zuerst die Zahnungsrichtung zu bestimmen.

Bei der Zahnung von oben nach unten sind die Eckzahne links und rechts oben
gleichmé&Rig ausgebildet. Dabei kann man oft eine Kraterbildung von der Bildseite nach
hinten beobachten.

Bei der Z&hnung von unten nach oben sind die unteren Eckzahne gleichmalig
ausgebildet und es ist meist eine Kraterbildung von der Markenrtickseite zur Bildseite hin
zu erkennen.

Bei den von oben nach unten gezahnten Marken wird die Position einfach durch Abzahlen
von oben nach unten bestimmt.

Schwieriger ist die Positionsbestimmung bei Marken, die von unten nach oben gezahnt
sind. Durch verschiedene Markenlangen kann ein einfaches Abzahlen von oben nach
unten zu falschen Positionsbestimmungen fiuhren. Daher ist es in diesem Fall
zweckmahig, die Position durch Abzahlen von unten nach oben und anschlieRender
Differenzbildung zur Zahl 17 durchzufuhren. Das hért sich vielleicht etwas kompliziert an,
ist aber bei einiger Ubung leicht nachzuvollziehen.

Die Bezeichnung ,FZL r4“ besagt daher, daR bei einer Marke im rechten Rand das 4.
Zahnungsloch von oben ausgefallen ist.

In seltenen Fallen kénnen auch senkrecht mehrere Zahnungslocher ausgefallen sein.
Dabei geht man nach dem gleichen Prinzip durch Einschalten eines Pluszeichens vor.
Beispiele:

JFZL 16+r6" bedeutet, dal bei einer Marke sowohl das linke 6. Zahnungsloch von oben
fehlt als auch das 6. Zahnungsloch auf der rechten Seite.

JFZL 110+15+16" sagt, daR an der linken Seite einer Marke 3 Zahnungslocher in den
Positionen 10, 15 und 16 ausgefallen sind.

FZL 14 FZL r7 FZL r13



Beispiele:

,FZL ou2" besagt, daR bei einer Marke das 2. Zahnungsloch von links sowohl oben als
auch unten ausgefallen ist, oder ,FZL ou2+8‘, daR das 2. und 8. Zahnungsloch sowohl
unten als auch oben ausgefallen sind.

b) Senkrecht fehlende Zahnungslocher

Die senkrechten Teile des Zahnungskammes (die sogenannten Zinken) bestehen aus 16
Nadeln. Nach erfolgtem Kammschlag hinterlassen sie in unbeschadigtem Zustand, bei
gleichmé&Bigem Vorschub des Zahnungsschlittens, bei den einzelnen Marken senkrecht
16 vollstandige Zahnungslécher.

Ist in dem Zinken des Zdhnungskammes eine Nadel abgebrochen, so kommt es zwischen
zwei nebeneinanderliegenden Marken (bei der linken Marke rechts, bei der rechten Marke
links) zu einem ausgefallenen Zahnungsloch.

Die Position wird durch Zahlen von oben nach unten bestimmt.

Bei der Positionsbestimmung ist allerdings darauf zu achten, daR die Brustschildmarken
zum einen nicht alle gleich lang sind, und zum anderen sowohl von oben nach unten als
auch von unten nach oben gezahnt vorkommen (immer von der Marke aus betrachtet). Es
ist daher notwendig, zuerst die Zahnungsrichtung zu bestimmen.

Bei der Zahnung von oben nach unten sind die Eckzahne links und rechts oben
gleichmé&Rig ausgebildet. Dabei kann man oft eine Kraterbildung von der Bildseite nach
hinten beobachten.

Bei der Z&hnung von unten nach oben sind die unteren Eckzahne gleichmalig
ausgebildet und es ist meist eine Kraterbildung von der Markenrtickseite zur Bildseite hin
zu erkennen.

Bei den von oben nach unten gezahnten Marken wird die Position einfach durch Abzahlen
von oben nach unten bestimmt.

Schwieriger ist die Positionsbestimmung bei Marken, die von unten nach oben gezahnt
sind. Durch verschiedene Markenlangen kann ein einfaches Abzahlen von oben nach
unten zu falschen Positionsbestimmungen fiuhren. Daher ist es in diesem Fall
zweckmahig, die Position durch Abzahlen von unten nach oben und anschlieRender
Differenzbildung zur Zahl 17 durchzufuhren. Das hért sich vielleicht etwas kompliziert an,
ist aber bei einiger Ubung leicht nachzuvollziehen.

Die Bezeichnung ,FZL r4“ besagt daher, daR bei einer Marke im rechten Rand das 4.
Zahnungsloch von oben ausgefallen ist.

In seltenen Fallen kénnen auch senkrecht mehrere Zahnungslocher ausgefallen sein.
Dabei geht man nach dem gleichen Prinzip durch Einschalten eines Pluszeichens vor.
Beispiele:

JFZL 16+r6" bedeutet, dal bei einer Marke sowohl das linke 6. Zahnungsloch von oben
fehlt als auch das 6. Zahnungsloch auf der rechten Seite.

JFZL 110+15+16" sagt, daR an der linken Seite einer Marke 3 Zahnungslocher in den
Positionen 10, 15 und 16 ausgefallen sind.

FZL 14 FZL r7 FZL r13
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PETER BEUTIN, Am Dorfteich 11, 18059 Rostock

Dezentrierung und Verzahnung
bei Brustschildmarken

1. Grundsatzliches

Der erste Arbeitsschritt bei der Herstellung der Brustschildmarken, der Druck des
Markenbogens, bildete zugleich die Grundlage fur alle nachfolgenden Bearbeitungs-
maRnahmen. Fur dieses Thema ist wichtig, daR mit dem Druck an verschiedenen
Stellen auRerhalb des Markenfeldes auf dem Papierbogen Markierungen mitgedruckt
wurden fir die nachfolgenden Bearbeitungsschritte der Pragung, bei Mi-Nr. 29 und 30
fur den zusatzlichen Uberdruck, und fur die Zahnung. Die Punktmarkierung far die
Ausrichtung des Zahnungskamms befindet sich genau mittig Uber den Bogenfeldern 6
in der obersten, bzw. unter dem Bogenfeld 146 in der untersten Markenreihe. ( Jeweils
eine halbe Markenbreite links daneben, also genau mittig Uber der senkrechten
Perforation zwischen Bogenfeldern 5 - 145 und 6 -146, ist die Punktmarkierung fur die
Pragung angebracht).

Diese sog. Anlagemarken haben einen Durchmesser von 1,2 mm und sind 11 mm
voneinander entfernt. Sie sind nicht immer auf gleicher Héhe gedruckt.

Der Bediener der Zahnungsmaschine nutzte die Anlagemarken fur die genaue
Justierung der Zahnungskamme. Da alle mir bekannten Zahnungspunkte ein Papier-
loch aufweisen, schlieRe ich daraus, daB der Markenbogen zur Fixierung in der
Zahnungsmaschine durch einen Stachel punktiert wurde, um auf diese Weise das
Druckbild unverrtickbar auf den nachfolgenden Zahnungsablauf auszurichten.

2. Dezentrierungen

Im Kohl'schen Briefmarken-Handbuch "Deutsches Reich 1872 - 1925" heif’t es ( Nach-
druck S. 22/ Original S. 878-879 ): "So wenig haufig genau zentrisch gezahnte Marken
in M1 ( Verf.: gemeint ist die erste Ausgabe mit kleinem Brustschild, Mi-Nr. 1 - 11 )
sind, so selten sind bei derselben doch wirklich starke Verzéhnungen infolge
verschobener Bogenanlage, worunter wir solche Falle verstehen, bei denen die senk-
rechte Zahnung ( infolge waagerechter Verschiebung ) mindestens durch die Wertziffer
einer Nachbarmarke geht, bzw. bei denen die untere waagerechte Zahnung ( infolge
senkrechter Verschiebung ) tber der Munzangabe liegt. Letzterer Fall ( also die senk-
rechte Verschiebung ) ist noch wesentlich seltener”.

Hier interessieren zunachst die waagerechten und senkrechten Verschiebungen der
Zahnung, die ich per Definition von den Verzahnungen unterscheiden und als
Dezentrierung bezeichnen méchte.
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Dezentrierung liegt nach meinem Verstandnis vor, wenn eine Marke Teile des Bildes
einer Nachbarmarke zeigt. Dezentrierung liegt nicht mehr vor, wenn - wie von Kohl
beschrieben - Ziffern- oder Schriftteile der Nachbarmarken durch die Zahnungsreihe
abgeschnitten worden sind.

Solche Dezentrierungen kennen wir fur alle vier Seiten einer Marke. Das Ausmal} der
Verschiebung kann durch Bezugnahme auf den Mittelpunkt des Innenkreises bestimmt
werden.

Beispiele:

Eine "Dezentrierung nach unten" zeigt im Markenbild oben den gesamten Rahmen,
evtl. auch Teile des darUberliegenden Markenbildes, oder die sog. weilten Zahne des
oberen Bogenrandes. Eine "Dezentrierung nach rechts' zeigt im Markenbild links Teile
des linken Nachbarn oder Bogenrandes.

Hierzu einige Bilder mit Erlauterung:
- Dezentrierung nach unten ( DR 25, Mainz )
- Dezentrierung nach oben ( DR 4, Wiesenburg )
- Dezentrierung nach links ( DR 17, Trier )
- Dezentrierung nach rechts ( DR 18, Hachen )

Die MaRe dieser Dezentrierungen ( Abstand zwischen Mitte Innenkreis und Mitte
Markenbild ) bewegen sich im Bereich von 0 bis 3 mm. Sie sind nach meiner
Auffassung Folge eines Bedienungsfehlers dadurch, daR die Justierungsstacheln der
Zahnungsmaschine den Zahnungspunkt des Markenbogens nicht genau mittig
getroffen haben. Markenbégen mit solchen dezentrischen Zahnungsschlagen sind
offenbar nicht selten ohne Beanstandung fur den Gebrauch freigegeben worden und
liegen demgeman regelmanig gestempelt vor.
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3. Verzahnung

Um zu verdeutlichen, warum ich Verzadhnung von Dezentrierung trenne, verweise ich
auf das Kohl-Zitat von oben: Verzahnung beginnt da, wo die Zahnung von Marken
mindestens durch die Wertziffer einer horizontalen oder tber der Munzangabe einer
vertikalen Nachbarmarke liegt, bzw. entsprechende Anteile des Bogenrandes aufweist.

Dazu folgende Bilder mit Erlauterung:
- DR 28 ungebraucht, verzahnt nach rechts, d.h. Teil des Munzwertes des linken
Nachbarn im Markenbild,;

-DR 19 gestempelt dito
COELN

- DR 23 gestempelt verzahnt nach unten, Zahnreihe verlauft durch die Munz-
FRANKFURT  angabe, oben weille Zéahne vom oberen Bogenrand.

Kohl fahrt in seiner zitierten Beschreibung ( a.a.0. ) fort:
"Derartig stark verzahnte Marken wurden gelegentlich sogar geschnitten, wahrend die
Zahnreihen unzertrennt im Markenbild sitzen".

Auch hierzu zwei Bilder:
-DR 14 gestempelt ( FRIEDEBERG )
-DR 4  gestempelt ( DOBBERTIN )
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Zu diesem letzten Stuck palt eine Abbildung im Kohl-Handbuch aa.0.), die er wie folgt
beschreibt: "Das nebenstehend abgebildete Randstiick aus der Maier-Auktion vom Mai
1918, das geschnitten werden muBte, weil die Marke ca. 6 mm zu weit nach links, ca. 2
mm zu tief und auRerdem noch schief gezahnt ist, stellt einen besonderen Fall von
Verzahnung dar, der in verschiedenen Abstufungen vorkommt, aber vermutlich stets
die gleiche, besondere Ursache hat. Diese ... berunen namlich wahrscheinlich darauf,
dal von der Anlegerin auf einem der beiden Bogenrander Zahnungspunktur und
Pragepunktur verwechselt wurden".

Betrachtet man diese - oft wiederholte - Hypothese der Verwechselung, und versucht
man sie durch Auflegen solcher Marken auf das Schema eines Normalbogens zu
prufen, dann ergibt sich fur die hier als Bild gezeigte DR 4 Dobbertin eine Bestétigung:
Die mitten durch das Markenbild verlaufende Zahnlochreihe ist tatsachlich genau um n
mm horizontal versetzt, also genau um den Abstand zwischen den beiden Anlage-
marken. Hier trifft die Kohl'sche Vermutung also wohl zu.

Gleiches gilt dann allerdings nicht mehr fur die im Handbuch abgebildete Dobbertin-
Marke! Bei ihr verlauft die senkrechte Zahnlochreihe deutlich auflerhalb der
Halbierungslinie des Innenkreises. Das Bild jener Marke ahnelt darin sehr den beiden
nachfolgend gezeigten Verzahnungen:

-DR 4 gestempelt ( DOBBERTIN ) aus dem KOHL-Handbuch und
-DR 19 gestempelt ( NEUMARK | / SACSEN ) mit weillem Rand links.

Die horizontalen Abweichungen betragen bei diesen Marken 3 bis 6 mm, also deutlich
weniger, als die fur "Verwechselung" erforderlichen 11 mm.

Als Grunde fur diese Art der Verzahnung kann ich nur zwei Hypothesen anbieten:

- entweder grobe Unachtsamkeit des Bedieners der Zahnungsmaschine oder
- Formatabweichungen der Papierbégen,

die im Falle gleichzeitiger Z&hnung mehrerer Papierbégen bei den verdeckt liegenden
Bogen zu derartigen Verzahnungen gefihrt haben kénnten. Fast alle solcherart ver-
zahnt vorliegenden und mir bekannten Marken sind mit horizontal schiefer Zahnung.



